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Moduł
Przyłączeniowy HV

4-WEJŚCIOWA, DLA BATERII

• Obsługa równoległego

   połączenia do 4 baterii.

• Skalowalność do 46,08 kWh.

WYSOKA
WYDAJNOŚĆ

ŁATWY
MONTAŻ

STOPIEŃ
OCHRONY IP65

WYSOKIE
NAPIĘCIE
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MODEL HV-Junction Box-50

Napięcie znamionowe [V] 500

Maks. prąd ciągły [A] 50

Prąd szczytowy [A] 65 @ 60 s

Temperatura pracy [°C] -20 ~ 70

Zalecana temperatura pracy [°C] 15 ~ 30

Temperatura przechowywania [°C] -20 ~ 55

Wilgotność [%] 5 ~ 95 (bez kondensacji)

Wysokość n.p.m. [m] ≤3000

Wymiary (szer.*wys.*gł.) [mm] 223*246*89

Masa [kg] 2,6

Konfiguracja równoległa 4 wejścia baterii i 1 wyjście obciążenia

Sposób chłodzenia Konwekcja naturalna

Miejsce montażu Wewnątrz / na zewnątrz

Sposób montażu Montaż naścienny

Stopień ochrony IP65

Wymagania środowiskowe RoHS, REACH


